
OK Pfeiler - Mittelachse Rohr =100

Ø3000

Stossstelle
der Segmente

Stossstelle
der Segmente

Stossstelle
der Segmente

Stossstelle
der Segmente

205

Ringsegment

LED-Kette aus einzelnen LED-Module
min. IP65.

Schelle zu Befestigung
des Kunststoffrohrs

Geräteträger,
Metall weiß lackiert

Kabeleinführung, Kabelverschraubung
mit Feuchtigkeitgeschutz

LED-Konverter
min. IP65

Stecker/Kupplung IP66
z.B. Wieland

Klemme

Schelle zu Befestigung
des Kunststoffrohrs

LED-Konverter
an Segmentende montiert

Stecker/Kupplung min. IP66
z.B. Wieland

Kabelkanal o. Panzerschlauch
an Pfeiler befestigt

R1750

Abstand zwischen LED-Modulen: 2°

gebogenes Kunststoffrohr,
als Ringsegmente, satiniert
ø 90 mm

2740

ca. 49x LED-Module
pro Ringsegment

ca. 50 mm

Abschlusskappe

Spannteil

Spannschrauben

Dichtring (gequetscht)

GRUNDLAGE:
Diese Unterlage ist geschützt nach ISO 16016

PHASE:
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Brückenareal-Rheinbrücke
Detail - Konstruktionsgrundlage
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A1

M. 1:50
SCHEMATISCHER SCHNITT

DETAILSCHNITT - Position der Leuchte
M. 1:5001

M. 1:50
SCHEMATISCHER ANSICHT

M. 1:20
UNTERSICHT - LED ANORDNUNG

M. 1:20
DRAUFSICHT - BETRIEBSGERÄTE ANORDNUNG

DETAILSCHNITT
M. 1:5002

DETAILANSICHT - STOSSSTELLE
M. 1:5003

DETAILANSICHT - KABELFÜHRUNG
M. 1:5004

M. 1:20
UNTERSICHT - RINGSEGMENT

DETAIL 001

DETAIL 002
DETAIL 003

DETAIL 004

Konstruktion, Statik und VDE-gerechte Ausführung liegen im Verantwortungsbereich des Herstellers.
Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten durch die ausführenden Firmen zu prüfen.
Festgestellte Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären.
Änderung nur in Abstimmung mit den Fachplanern.

DETAILSCHNITT - ABSCHLUSSKAPPE
M. 1:2005

DETAIL 005

VISUALISIERUNG VISUALISIERUNG


